
NUMGALI �  S� VARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSME � IO ATASKAITA 
 

I. BENDROJI DALIS 
 
1. � kio subjekto teisin�  forma, pavadinimas ir adresas: Vš� „Kauno regiono atliek�  tvarkymo centras“ (adresas: Statybinink�  g. 3–19, Kaunas LT–

50124 ). Digri�  buitini�  atliek�  s� vartynas (adresas Kempali�  k., Vidukl� s sen., Raseini�  r.). 
2. Kalendoriniai metai, u� kuriuos pateikiama ataskaita: 2011 met�  I-as pusmetis. 
3. LGT leidimai, išduoti tirti �em� s gelmes: GTC (Gamtos tyrimo centrui) Nr.147, 2010-02-19. UAB „GROTA“ Nr.13, 2002-04-17. 
 
 Numgali�  s� vartyno aplinkos monitoringas prad� tas vykdyti 2010 m. spalio m� nes�. Monitoringas vykdomas pagal UAB “Krašto projektai ir 
partneriai” parengt�  ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente suderint�  s� vartyno rekultivavimo technin� projekt� , kuriame numatyti poveikio 
aplinkos kokybei tyrimai: a) po�eminio vandens, b) duj� , s� vartyne išsiskirian� i�  virš u�dengt�  atliek�  kaup� . Monitoring�  vykdo UAB „GROTA“ ir 
Gamtos tyrim�  centro Geologijos ir geografijos instituto Hidrogeologijos sektorius jungtin� s veiklos pagrindu pagal program� , parengt�  UAB “FUGRO 
BALTIC”  2009–2013 metams. Lauko tyrimus 2011 met�  I pusmet� atliko ir ataskait�  paruoš�  Gamtos tyrim�  centro Geologijos ir geografijos instituto 
Hidrogeologijos sektoriaus specialistai A. Slavinskas, G. Slavinskien� , D.Karvelien� , J. Dili� nas, A. Jurevi� ius. Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB 
„GROTOS“ hidrochemin� je bei Fizini�  ir technologijos moksl�  centro laboratorijose, pagal standartizuotas metodikas. 

S� vartynas ir jo aplinka. S� vartynas yra �rengtas Kempali�  kaimo apylink� se, apie 0,2 km � pietus nuo Vidukl� s miestelio ribos (15 pav.). S� vartynui 
išskirtas plotas yra 61200 m2, centro koordinat� s pagal valstybin� koordina� i�  sistem�  LKS – 94 yra X – 6140087,3, Y – 430478,2. S� vartynas yra 
buvusiame sm� lio karjere. Buitini�  atliek�  daugiausia sukaupta nedidel� je, centrin� je, s� vartynui išskirto ploto dalyje, vidutinis atliek�  storis – 2,5 m. 
U�darant s� vartyn� , buvo atliktas atliek�  kaupo performavimas, sutvarkyta visa teritorija. Maksimalus suformuoto atliek�  kaupo aukštis siekia 3,9 m, šlait�  
polinkis atitinka projektinius reikalavimus. S� vartyno teritorij�  iš vis�  pusi�  supa miškas. Artimiausias vandens telkinys yra 850 m � pietry� ius nuo 
s� vartyno esantis tvenkinys. Artimiausias po�eminio vandens eksploatacinis gr� �inys yra apie 0,2 km atstumu nuo s� vartyno. Artimiausia sodyba yra 
Vidukl� s miestelyje, 0,2 km nuo s� vartyno (�r. 15 pav). 

Hidrogeologini�  s� lyg�  bruo�ai. S� vartynas �rengtas Ryt�  �emai� i�  plynaukšt� s Vidukl� s apskalautoje morenin� s nuolaidumos mikrorajono zonoje. 
Šioje teritorijoje yra išplit�  kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai, smulkus sm� lis. Kvartero darini�  storis, siekia 68-145 m. Viršutin� je geologinio pj� vio 
dalyje iki 11-12 m gylio, sl� gso smulkus sm� lis. Sm� l� asloja silpnai vandeniui laid�i�  morenini�  priemoli�  storym� ,kurios storis svyruoja nuo 51 m iki 
133 m. Moreninis priemolis sl� gso ant v� lyvosios juros molio(J3), giliau sutinkamas ankstyvojo triaso molis (T1). Lauko darb�  metu, 2009 metais buvo 
išgr� �ti 5 zonduojamieji gr� �iniai gruntinio vandens lygio bei grunt�  litologijos nustatymui. Visuose gr� �iniuose buvo rastas smulkus sm� lis. Gruntinis 
vanduo projektini�  tyrim�  metu buvo visuose gr� �iniuose 1,0 m – 1,8 m gylyje nuo �em� s paviršiaus. Monitoringo po�eminio vandens lygio matavimai yra 
1 lentel� je. Artimiausias paviršinio vandens telkinys yra tvenkinys, esantis 850 m atstumu, � pietry� ius nuo s� vartyno. Iš šio tvenkinio išteka upelis 
Pla� iuva, kuris u� 7,75 km �teka � Šušv� s up� . Iki artimiausio po�eminio vandens eksploatacinio gr� �inio – 200 m. Iki artimiausios sodybos – 200 m. 
 
  
 
 





II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (PO�EMINIAM VANDENIUI ) MONITORINGAS 
 

2.1. Monitoringo tinklas ir vykdymo metodika 
 

Po�eminio vandens monitoringo sistemos sudarymo principas yra steb� jimo post�  išd� stymas taip, kad iš j�  gaunami duomenys leist�  spr� sti 
apie taršos sklaid�  gruntinio vandens sluoksnyje. Numgali�  buitini�  atliek�  s� vartyno teritorijoje po�eminio vandens monitoringo vykdymui yra �rengti 
du steb� jimo gr� �iniai Nr. 47037, Nr. 47038(�r. 15 pav., 40 lent.). Gr� �iniai �rengti � gruntinio vandens sluoksn� (f III bl), � sekliausi�  po�eminio 
vandens horizont� . Gruntinis vanduo kaupiasi smulkiame sm� lyje, kuris sl� gso po piltinio grunto sluoksniu iki pragr� �to 3-4 m gylio. 
 

40 lentel� . Bendroji steb� jimo gr� �ini �  charakteristika ir vandens gylio matavim�  rezultatai 
 

Gr� �inio Nr. 

Koordinat � s 
(LKS 94 sistemoje) Gr� �inio 

gylis, m 

Gr � �inio filtras 
nuo �em� s 

paviršiaus (nuo-
iki), m 

Vandens gylis nuo �em� s 
paviršiaus, m 

Rytai (Y) Šiaur�  (X) 2010.11.24 2011.04.05 

1/47037 430569 6140160 3,0 0,6 – 2,1 0,18 0,05 
2/47038 430419 6139928 4,0 1,3 – 2,8 1,25 1,01 

 
Prieš imant vandens bandinius gr� �iniuose buvo matuojamas vandens lygis, vandens bandiniai semti panardinamu ma��  gabarit�  siurbliu arba 

specialia semtuve. Vandens išsiurbimo metu matuota temperat� ra, specifinis elektros laidumas vandenyje (SEL), pH rodiklis, deguonis ir kiti fizikiniai 
komponentai. Vandens bandiniai imti � laboratorijoje parengtus indus. Vandens lygio ir kit�  greitai kintan� i�  parametr�  nustatymas lauko s� lygomis 
bei m� gini�  transportavimas buvo vykdomas prisilaikant atitinkam�  aplinkosaugini�  nurodym� . 

Tyrim�  duomenys lyginti pagal did�iausias leistinas koncentracijas (DLK) ir leistinus lygius, limituojamus Lietuvos aplinkosaugos ir higienos 
normatyvais. Hidrodinamini�  ir hidrochemini�  tyrim�  rezultatai sukaupti kompiuterin� je duomen�  baz� je. Hidrogeologinius lauko tyrimus atliko GTC 
Geologijos ir geografijos instituto Hidrogeologijos skyriaus darbuotojai. Hidrochemini�  tyrim�  2011 metais rezultatai pateikti 41 lentel� je. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.2. Po�eminio vandens fizikini�  ir chemini�  tyrim �  rezultatai 
 

41 lentel� . Poveikio aplinkos kokybei (po�eminiam vandeniui) monitoringo duomenys 
 

Eil. 
Nr. 

Steb� jimo 
objektas 
(Gr � �. 
Nr.) 

Nustatomas parametras Matavimo 
vienetai 

Vertinimo 
kriterijus 

Matavimo 
atlikimo 
data ir 
laikas 

Matavim�  
rezultatas Matavimo metodas* 

Laboratorija, 
atliekanti 

matavimus, 
leidimo Nr., data 

1 47037 (1) Cl- mg/l 500 (1) 2011.04.05 5,45 LST ISO 10304-1:1998 

UAB „Grota“ 
analitin�  

laboratorija. 
Leidimas Nr. 

1AT-132. Išduotas 
2006.03.08 

 
 

2 47037 (1) SO4
2- mg/l 1000 (1) 2011.04.05 6,71 LST ISO 10304-1:1998 

3 47037 (1) NO2
- mg/l 1,5 (2) 2011.04.05 0,07 LST ISO 10304-1 : 1998 

4 47037 (1) NO3
- mg/l 100 (2) 2011.04.05 1,38 LST ISO 10304-1:1998 

5 47037 (1) NH4
+ mg/l 13,0 (3) 2011.04.05 0,48 LST ISO 14911:2000 

6 47037 (1) pH pH vienetai 6,5 – 8,5 (2) 2011.04.05 7,46 Potenciometrija 
7 47037 (1) ChDS mgO/l 125 (2) 2011.04.05 22,8 ISO 15705:2002 
8 47037 (1) Cianido jonai mg/l 0,1 (1) 2011.04.05 <0,02 LST ISO 6703-1:1998 
9 47037 (1) Fenolio skai� ius mg/l 2,0 (2) 2011.04.05 0,116 LST ISO 6439:1998 
10 47037 (1) Azotas bendras mg/l 30 (2) 2011.04.05 1,34 LAND 59:2003 
11 47037 (1) Fe bendra mg/l 0,2 (5) 2011.04.05 8,112 LST ISO 6332 
12 47037 (1) Savitasis elektros laidis (SEL) � S/cm 2500 (5) 2011.04.05 425 Port.laid.matuokl. HI933000 

Matuota prie 
gr� �inio 

13 47037 (1) Ištirp� s deguonis (O2) mgO/l  2011.04.05 0,79 Oksimetras Oxi 315i 
14 47037 (1) Eh** mV  2011.04.05 392,9 pH metras HI9025 
15 47037 (1) Temperat� ra ºC 30 (2) 2011.04.05 6,5 Oksimetras Oxi 315i 
16 47037 (1) Cr mg/l 0,1 (1) 2011.04.05 0,004 LST EN ISO 15586:2004 

Fizikos instituto 
Atmosferos 

u�terštumo tyrim�  
laboratorija. 
Leidimas Nr. 

1AT-163. Išduotas 
2006.10.02 

17 47037 (1) Cd mg/l 0,006 (1) 2011.04.05 0,0003 LST EN ISO 15586:2004 
18 47037 (1) Zn mg/l 1,0 (1) 2011.04.05 0,046 LST EN ISO 15586:2004 
19 47037 (1) Pb mg/l 0,075 (1) 2011.04.05 0,026 LST EN ISO 15586:2004 
20 47037 (1) Cu mg/l 2,0 (1) 2011.04.05 0,014 LST EN ISO 15586:2004 
21 47037 (1) Mn mg/l 0,05 (5) 2011.04.05 0,392 LST EN ISO 15586:2004 
22 47037 (1) Co mg/l 0,1 (1) 2011.04.05 0,002 LST EN ISO 15586:2004 
23 47037 (1) Hg mg/l 0,001 (1) 2011.04.05 0,000028 Veiklos proced� ra FI-004 
24 47037 (1) Naftos angliavandenili�  indeksas (C10-C40) mg/l 10 (4) 2011.04.05 <0,1 LAND 61-2003 

UAB „Grota“ 
analitin�  

laboratorija. 
Leidimas Nr. 

1AT-132. Išduotas 
2006.03.08 

 

25 47037 (1) Benzenas µg/l 50 (4) 2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
26 47037 (1) Toluenas µg/l 1000 (4) 2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
27 47037 (1) Etil-benzenas µg/l 300 (4) 2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
28 47037 (1) m- ir p- ksilenai µg/l  2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
29 47037 (1) o- ksilenas µg/l 1000 (4) 2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
30 47037 (1) TMB suma µg/l  2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
31 47037 (1) Aromatini�  angl.suma µg/l  2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
32 47037 (1) BEA (C6-C10 suma) mg/l 2 (4) 2011.04.05 <0,02 US EPA 8015B:1996 
33 47037 (1) DEA (C10-C28 suma) mg/l  2011.04.05 <0,05 US EPA 8015B:1996 
34 47038 (2) Cl- mg/l 500 (1) 2011.04.05 11,50 LST ISO 10304-1:1998 
35 47038 (2) SO4

2- mg/l 1000 (1) 2011.04.05 15,40 LST ISO 10304-1:1998 



Eil. 
Nr. 

Steb� jimo 
objektas 
(Gr � �. 
Nr.) 

Nustatomas parametras Matavimo 
vienetai 

Vertinimo 
kriterijus 

Matavimo 
atlikimo 
data ir 
laikas 

Matavim�  
rezultatas Matavimo metodas* 

Laboratorija, 
atliekanti 

matavimus, 
leidimo Nr., data 

36 47038 (2) NO2
- mg/l 1,5 (2) 2011.04.05 <0,05 LST ISO 10304-1 : 1998 

37 47038 (2) NO3
- mg/l 100 (2) 2011.04.05 44,25 LST ISO 10304-1:1998 

38 47038 (2) NH4
+ mg/l 13,0 (3) 2011.04.05 <0,05 LST ISO 14911:2000 

39 47038 (2) pH pH vienetai 6,5 – 8,5 (2) 2011.04.05 7,34 Potenciometrija 
40 47038 (2) ChDS mgO/l 125 (2) 2011.04.05 36,4 ISO 15705:2002 
41 47038 (2) Cianido jonai mg/l 0,1 (1) 2011.04.05 <0,02 LST ISO 6703-1:1998 
42 47038 (2) Fenolio skai� ius mg/l 2,0 (2) 2011.04.05 <0,05 LST ISO 6439:1998 
43 47038 (2) Azotas bendras mg/l 30 (2) 2011.04.05 11,60 LAND 59:2003 
44 47038 (2) Fe bendra mg/l 0,2 (5) 2011.04.05 2,312 LST ISO 6332 
45 47038 (2) Savitasis elektros laidis (SEL) � S/cm 2500 (5) 2011.04.05 832 Port.laid.matuokl. HI933000 

Matuota prie 
gr� �inio 

46 47038 (2) Ištirp� s deguonis (O2) mgO/l  2011.04.05 1,57 Oksimetras Oxi 315i 
47 47038 (2) Eh** mV  2011.04.05 473,2 pH metras HI9025 
48 47038 (2) Temperat� ra ºC 30 (2) 2011.04.05 7,4 Oksimetras Oxi 315i 
49 47038 (2) Cr mg/l 0,1 (1) 2011.04.05 0,002 LST EN ISO 15586:2004 

Fizikos instituto 
Atmosferos 

u�terštumo tyrim�  
laboratorija. 
Leidimas Nr. 

1AT-163. Išduotas 
2006.10.02 

50 47038 (2) Cd mg/l 0,006 (1) 2011.04.05 0,0003 LST EN ISO 15586:2004 
51 47038 (2) Zn mg/l 1,0 (1) 2011.04.05 0,025 LST EN ISO 15586:2004 
52 47038 (2) Pb mg/l 0,075 (1) 2011.04.05 0,021 LST EN ISO 15586:2004 
53 47038 (2) Cu mg/l 2,0 (1) 2011.04.05 0,006 LST EN ISO 15586:2004 
54 47038 (2) Mn mg/l 0,05 (5) 2011.04.05 0,436 LST EN ISO 15586:2004 
55 47038 (2) Co mg/l 0,1 (1) 2011.04.05 0,002 LST EN ISO 15586:2004 
56 47038 (2) Hg mg/l 0,001 (1) 2011.04.05 0,000026 Veiklos proced� ra FI-004 
57 47038 (2) Naftos angliavandenili�  indeksas (C10-C40) mg/l 10 (4) 2011.04.05 <0,1 LAND 61-2003 

UAB „Grota“ 
analitin�  

laboratorija. 
Leidimas Nr. 

1AT-132. Išduotas 
2006.03.08 

58 47038 (2) Benzenas µg/l 50 (4) 2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
59 47038 (2) Toluenas µg/l 1000 (4) 2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
60 47038 (2) Etil-benzenas µg/l 300 (4) 2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
61 47038 (2) m- ir p- ksilenai µg/l  2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
62 47038 (2) o- ksilenas µg/l 1000 (4) 2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
63 47038 (2) TMB suma µg/l  2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
64 47038 (2) Aromatini�  angl.suma µg/l  2011.04.05 <2,0 ISO 11423-1:1997 
65 47038 (2) BEA (C6-C10 suma) mg/l 2 (4) 2011.04.05 <0,02 US EPA 8015B:1996 
66 47038 (2) DEA (C10-C28 suma) mg/l  2011.04.05 <0,05 US EPA 8015B:1996 

 
�ym � jimai: *Galiojantis teis� s aktas, kuriuo �teisintas matavimo metodas, galiojan� io standarto �ymuo. **Eh – prietaisu išmatuotas oksidacijos-redukcijos potencialas +200 mV. (1) – Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro �sakymas „D� l chemin� mis med�iagomis u�teršt�  teritorij�  tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavim�  patvirtinimo“. 2008 m. baland�io 30d. Nr. D1-230. (2) – Nuotek�  
tvarkymo reglamentas. LR aplinkos ministro �sakymas 2007-10-08, Nr. D1-515 (V� 2007-10-25, Nr. 110-4522) – did�iausia leistina koncentracija � gamtin�  aplink� ; (3) – Pavojing�  med�iag�  išleidimo 
� po�emin� vanden� inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka. Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos direktoriaus �sakymas 2003-02-03, Nr. 1-06 (V� 2003-
02-19, Nr. 17-770) – did�iausia leistina koncentracija g� rimo ir buities reikm� ms nenaudojamame po�eminiame vandenyje; (4) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro �sakymas d� l normatyvinio 
dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais u�teršt�  teritorij�  tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo. 2009 lapkri� io 17d. Nr. D1-694. (5) – Lietuvos higienos norm�  HN 24:2003 
„Geriamojo vandens saugos ir kokyb� s reikalavimai. 2003 m. liepos 23 d. �sakymu Nr.V-455. 

 



2.3. Duomen�  analiz�  ir išvados apie s� vartyno poveik� po�eminiam vandeniui 
 

Gruntinio vandens gylis 2011 met�  pavasar� buvo 0,13-0,24 m aukštesnis nei ankstesni�  matavim�  metu (�r. 40 lent.). 2011 met�  metais 
hidrocheminiai gruntinio vandens tyrimai parod� , kad nei vienas iš tirt�  komponent�  gamtosaugini�  norm�  neviršijo. Gruntiniame vandenyje itin 
didel� s gele�ies koncentracijos šimtus kart�  viršijan� ios higieninius normatyvus. Steb� jimo gr� �inio Nr.47038 vandenyje yra higienines normas 
viršijantys mangano kiekiai (�r. 41 lent.). Gamtosaugos dokumentai min� t�  metal�  kieki�  neriboja. Po�eminiam vandeniui Lietuvoje yra b� dingas 
gele�ies ir mangano padid� jimas, bet šiuo atveju j�  koncentracijos �ymiai aukštesn� s nei gamtinis fonas. Kitais metalais ir aromatiniais 
angliavandeniliais gruntinio vandens taršos n� ra (�r. 41 lent.). 
 

III. S � VARTYNO DUJ �  MONITORINGAS 
 

� ia pateikiami duj�  s� vartyno paviršiuje matavim� , vykdyt�  2011 met�  kovo–gegu�� s m� nesiais, monitoringo programoje numatytuose 
punktuose, rezultatai bei kai kuriose �tartinose vietose atlikt�  papildom�  matavim�  duomenys. Pa�ym� sime, kad gauti rekognoskuot� s etape duj�  
matavimo rezultatai, kol susikaups daugiau tyrimo duomen� , neduoda pagrindo kiekybiniam duj�  emisijos iš viso s� vartyno �vertinimui. 

 
 

3.1. Duj�  monitoringo tinklas ir vykdymo tvarka 
 

Numgali�  s� vartyne n� ra �rengtos duj�  surinkimo sistemos bei n� ra numatyti duj�  monitoringo gr� �iniai, tad buvo tiriama duj�  emisija s� vartos 
paviršiuje. Duj�  monitoringas vykdytas programoje numatytuose DM1, DM2, DM3, DM4 ir papildomame steb� jimo taške PT1 (�r. 15 pav.). Buvo 
matuojama metano (CH4), anglies dioksido (CO2), sieros vandenilio (H2S) duj�  ir deguonies (O2) kiekiai, oro temperat� ra ir atmosferos (barometrinis) 
sl� gis. Matavimams naudojamas daugiakanalis Dräger firmos analizatoriumi X–am 7000, atitinkantis pagal Europos S� jungos direktyv�  94/9/EC 
atmosferoje bioduj�  matavimo prietaisams (deklaracija, �r. 4 pried� ). Prietaisas patikrintas Lietuvos Valstybin� s metrologijos tarnybos Vilniaus 
metrologijos centre (patikros sertifikatas Nr. 0865759) (�r. 5 pried� ). Duj�  matavimus buvo siekiama vykdyti tuo metu, kai atmosferos sl� gis artimas 
vidutiniam to laikotarpio sl� giui. 

Duj�  matavimai buvo vykdomi „srauto d� � � s“ (flux box) metodu. Srauto d� � �  dedama ant s� vartyno paviršiaus, u�sandarinami jos kraštai, kad 
tyrimo metu nepatekt�  atmosferos oras. Tiriam�  duj�  CH4, CO2 H2S, O2 koncentracijos matuojamos trumpais laiko intervalais – prad�ioje kas 10–30 
sekund�i� , v� liau kas 2–5 minutes, kol nusistovi stabilios reikšm� s. Ten kur duj�  emisijos n� ra, matavimai atlikti kas 0,5 minut� s. Bendra matavim�  
trukm�  15-60 min. CH4, CO2 ir O2 duj�  koncentracijos išmatuojamos procentais %, H2S – milijonin� mis dalimis ppm. Esant duj�  emisijai, 
procentin� mis reikšm� mis išmatuotos duj�  koncentracijos C [%] perskai� iuojamos � C [mg/s] naudojantis atitinkamomis lygtimis ir grafikais, kurie 
parodo duj�  koncentracij�  laike. 
 
 
 



3.2. Duj�  tyrimo rezultatai 
 

Prieš pradedat duj�  matavimus, buvo atlikta s� vartyno ap�i� r�  (rekognoskuot� ). S� vartyno ap�i� ros metu buvo tyrin� ta s� vartyno danga, ar n� ra 
�tr� kim� , sutrikusios augal�  vegetacijos po�ymi� . Ap�i � ros metu s� vartynas buvo pasteb� ta keletas plyši� . Duj�  matavimo rezultatai pateikiami 42 
lentel� je. 
 

42 lentel� . Poveikio aplinkos kokybei (s� vartyno duj� ) monitoringo duomenys 
 

Eil. 
Nr. 

Matav
im�  
vieta 

Nustatomi 
parametrai Vertinimo kriterijus* 

Matavim�  vieta, 
koordinat � s, 
atstumas nuo 
taršos šaltinio 

Matavimo 
atlikimo 
data ir 
laikas 

Matavim�  rezultatai** 

Matavimo metodas 

Institucija, 
atliekanti 

matavimus, 
leidimo Nr., data 

% mg/s 

1 DM3 CH4 100 t/metus [3171 mg/s] (1) 

X – 6140135, 
Y - 430511 

 

2011.05.05 
15:15 

 

0,0 0,0 Drager firmos duj�  
analizatorius X-am 

7000, Direktyva 
94/9/EC 

Matavimai vykdyti 
tiesiogiai (in situ) 
lauko s� lygomis. 

Gamtos tyri�  
centro Geologijos 

ir geografijos 
instituto 

specialist� . LGT 
leidimas atlikti 
ekogeologinius 
tyrimus Nr. 147, 

2010.02.19 
 

2 DM3 CO2 500 t/metus [15855 mg/s] (1) 0,0 0,0 
3 DM3 H2S 0,008 mg/m3 [8×10-6 mg/l ] (2) 8×10-6 mg/l  
4 DM3 O2 20,9% (3) 20,9  
5 DM3 Oro temperat� ra  5,7 °C  pH metras HI9025 
6 DM3 Oro sl� gis  1019,5 hPa  Vista HCx 
7 DM1 CH4 100 t/metus [3171 mg/s] (1) 

X – 6140084, 
Y- 430479 

 

2011.05.05 
15:25 

 

0,0 0,0 Drager firmos duj�  
analizatorius X-am 

7000, Direktyva 
94/9/EC 

8 DM1 CO2 500 t/metus [15855 mg/s] (1) 0,0 0,0 
9 DM1 H2S 0,008 mg/m3 [8×10-6 mg/l ] (2) 8×10-6 mg/l  
10 DM1 O2 20,9% (3) 20,9  
11 DM1 Oro temperat� ra  13,8 °C  pH metras HI9025 
12 DM1 Oro sl� gis  1019,5 hPa  Vista HCx 
19 DM2 CH4 100 t/metus [3171 mg/s] (1) 

X – 6140041, 
Y- 430458 

2011.05.05 
15:45 

 

0,0 0,0 Drager firmos duj�  
analizatorius X-am 

7000, Direktyva 
94/9/EC 

20 DM2 CO2 500 t/metus [15855 mg/s] (1) 0,0 0,0 
21 DM2 H2S 0,008 mg/m3 [8×10-6 mg/l ] (2) 8×10-6 mg/l  
22 DM2 O2 20,9% (3) 18,9  
23 DM2 Oro temperat� ra  13,9 °C  pH metras HI9025 
24 DM2 Oro sl� gis  1019,5 hPa  Vista HCx 
25 DM4 CH4 100 t/metus [3171 mg/s] (1) 

X – 6140110, 
Y - 430316 

 

2011.05.05 
16:05 

 

0,0 0,0 Drager firmos duj�  
analizatorius X-am 

7000, Direktyva 
94/9/EC 

26 DM4 CO2 500 t/metus [15855 mg/s] (1) 0,0 0,0 
27 DM4 H2S 0,008 mg/m3 [8×10-6 mg/l ] (2) 8×10-6 mg/l  
28 DM4 O2 20,9% (3) 20,9  
29 DM4 Oro temperat� ra  13,6 °C  pH metras HI9025 
30 DM4 Oro sl� gis  1019,4 hPa  Vista HCx 
31 PT1 CH4 100 t/metus [3171 mg/s] (1) 

X – 6140063, 
Y – 430440 

 

2011.05.05 
16:30 

 

0,0 0,0 Drager firmos duj�  
analizatorius X-am 

7000, Direktyva 
94/9/EC 

32 PT1 CO2 500 t/metus [15855 mg/s] (1) 0,0 0,0 
33 PT1 H2S 0,008 mg/m3 [8×10-6 mg/l ] (2) 8×10-6 mg/l  
34 PT1 O2 20,9% (3) 20,9  
35 PT1 Oro temperat� ra  14,6 °C  pH metras HI9025 
36 PT1 Oro sl� gis  1019,6 hPa  Vista HCx 



�ym � jimai: *Vertinimo kriterijus: (1)– Europos komisijos gair� s d� l išleid�iam�  ir perduodam�  teršal�  registro �gyvendinimo. 2006. (2) –Teršal� , kuri�  kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, s� rašas ir ribin� s aplinkos oro u�terštumo vert� s. 2007 .(3) – normin�  (nat� rali) vert� . ** pirma skiltis – išmatuotos reikšm� s, antra skiltis – apskai� iuotos reikšm� s.  
 

3.3. Išvados apie duj�  monitoring�  
 

Duj�  išeig�  matavimai Numgali�  s� vartyne atlikti antr�  kart�  S� vartyn�  duj�  susidarymas priklauso nuo atliek�  kiekio, am�iaus ir sud� ties bei 
s� vartyno u�dengimo sistemos. Numgali�  s� vartyne atliek�  kaupas daugel� met�  buvo u�dengtas tik dalinai, atliekos ma�ai sutankintos, tod� l 
intensyviai vyko aerobiniai procesai metano duj�  didesnioji dalis redukavosi � anglies dvidegin� ir vanden�, o kita dalis išsisklaid�  atmosferoje. 
U�dengus s� vartyn�  papildoma ma�ai pralaid�ia danga, pirmaisiais metais metano sklaida � atmosfera esminiai suma�� ja ar visai nevyksta. Be to danga 
labai apsunkina atmosferin� s dr� gm� s, reikalingos metaniniams procesams formuotis, patekim�  � atliekas, d� l to �enkliai ma�� ja metano duj�  
formavimasis, o j�  emisija � atmosfera tampa visai nedidel� . Duj�  išeigos � atmosfer�  Numgali�  s� vartyne 2011 metais buvo nerasta (�r. 42 lent.). 


